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Nota Este simbolo sélo es aplicable para la UE.
(marca WEEE)

Este simbolo es de conformidad con la Directiva 2002/96/CE, Articulo 10: Informacidn para los usuarios, y el Anexo IV.

Su producto MITSUBISHI ELECTRIC esta disefiado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden ser

reciclados y reutilizados.

Este simbolo significa que el aparato eléctrico y electronico, al final de su ciclo de vida, se debe tirar separadamente del resto de sus

residuos domésticos.

Por favor, deposite este aparato en el centro de recogida/reciclado de residuos de su comunidad local cuando quiera tirarlo.
En la Unién Europea existen sistemas de recogida especificos para productos eléctricos y electrénicos usados.

i Ayadenos a conservar el medio ambiente!

libro de instrucciones que se incluye en la caja PAR-30MAA.

Nota: En este manual de instrucciones, la frase “Controlador remoto cableado” se refiere sélo a PAR-21MAA. Si necesita mas informaciéon sobre PAR-30MAA, consulte el

1. Medidas de Seguridad

dos.

» Antes de instalar la unidad, asegtirese de haber leido el capitulo de “Medidas de seguridad”.
P Las “Medidas de seguridad” sefialan aspectos muy importantes sobre seguridad. Es importante que se cumplan to-

P Antes de conectar el sistema, informe al servicio de suministro o pidale permiso para efectuar la conexion.

Simbolos utilizados en el texto

A\ Atencién:
Describe precauciones que deben tenerse en cuenta para evitar el
riesgo de lesiones o muerte del usuario.

A\ Cuidado:

Describe las precauciones que se deben tener para evitar dafios en la
unidad.

Simbolos utilizados en las ilustraciones

@ : Indica una pieza que debe estar conectada a tierra.

A\ Atencion:

¢ Launidad no debe ser instalada por el usuario. Pida a su distribui-
dor o a una empresa debidamente autorizada que se lo instale. La
incorrecta instalacion de la unidad puede dar lugar a goteo de agua,
descarga eléctrica o fuego.

* No se suba encima ni coloque objetos sobre la unidad.

* No vierta agua sobre la unidad ni la toque con las manos humedas.
Puede producirse una descarga eléctrica.

* No rocie gases combustibles en las proximidades de la unidad.
Puede haber riesgo de incendio.

* No coloque calentadores de gas o cualquier otro aparato de llama
abierta expuestos a la corriente de aire descargada por la unidad.
Puede dar lugar a una combustion incompleta.

* No extraiga el panel frontal del ventilador de la unidad exterior mien-
tras esté en funcionamiento.

¢ Cuando note ruidos o vibraciones que no sean normales, pare la
unidad, desconecte la fuente de alimentacién y pongase en con-
tacto con su proveedor.

* No inserte nunca dedos, palos, etc. en las tomas o salidas de aire.

¢ Sidetecta olores raros pare la unidad, desconecte el interruptor de
red y consulte con su distribuidor. De lo contrario puede haber una
rotura, una descarga eléctrica o fuego.

* Este aparato de aire acondicionado NO debe ser utilizado por ni-
nos ni por personas invalidas sin el control de una persona adulta.

* Los nifios pequefios deben estar vigilados por personas adultas
para impedir que jueguen con el equipo de aire acondicionado.

¢ Si se producen fugas de gas refrigerante, pare la unidad, ventile
bien la habitacion y avise a su proveedor.

A\ Cuidado:

* No utilice objetos puntiagudos para apretar los botones ya que
podria dafharse el controlador remoto.

* No bloquee ni cubra nunca las tomas y salidas de las unidades
interior y exterior.

2. Nombres de las piezas

Eliminacion de la unidad
Cuando deba eliminar la unidad, consulte con su distribuidor.

M Unidad interior

SEZ-KD-VAQ
Pasos del ventilador 3 pasos
Deflector -
Rejilla _
Filtro Normal
Indicacién de limpieza de filiro —
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B SEZ-KD-VAQ

Modelo empotrado en techo .
g Entrada de aire

Filtro

Salida de aire



2. Nombres de las piezas

H Para controlador remoto cableado (Opcional)

Seccion de pantalla |

Para esta explicacién, se mues-
tran iluminadas todas las partes
de la pantalla. Durante el funcio-
namiento real, sélo estaran ilumi-
nados los elementos relevantes.

Dia de la semana

Muestra el dia de la semana actual.

Indicador “Sensor”

Pantalla Time/Timer

Aparece cuando se utiliza el sensor
del mando a distancia.

Indicador “Locked”

Identifica el funcionamiento
actual.

Muestra la hora actual, a menos que se haya confi-
gurado el temporizador simple o de apagado auto-
matico, en cuyo caso, muestra el tiempo restante.

Muestra el modo de funcionamien-

to, etc.

* Admite visualizacién en multi-
ples idiomas.

"‘ MITSUBISHI ELECTRIC

Indicador “Centrally
Controlled”

Indica que el mando principal ha
desactivado el funcionamiento del
mando a distancia.

TIME SUN_MON TUE_WED THU FRI SAT
TMerR I_[I_[ - I_[i_[ H  ON
AFter L_[1_[ - L_[1_| aFter oFF

(FONERON)+—

— e e LI e ‘fg FILTER

il FC I\\< HBi ‘—'II WEEKLY +—
e IMPLE

’__’ ’_’ I_I ONLYIH. ===~ @ ng‘l Au‘sro oFf1—

Indica que se han bloqueado los boto-
nes del mando a distancia.

Indicador “Clean The Filter”

Se enciende cuando debe limpiarse el
filtro.

Indicadores del temporizador
Elindicador se enciende si se ha con-
figurado el temporizador correspon-
diente.

Indicador “Timer Is Off”

Indicador de direccién de aire
Arriba/Abajo

Indica que el temporizador esta
desactivado.

Elindicador \, muestra la direccién
de circulacion del aire de salida.

Indicador “One Hour Only”

Pantalla de temperatura ambiente

Muestra latemperatura ambiente. El
rango de temperatura ambiente que
muestra la pantalla va de 8 a 39 °C.
Lapantallaparpadeasilatemperatu-
rano llegaa8°C o superalos 39 °C.

Indicador de velocidad del venti-
lador

Muestra la velocidad del ventilador
seleccionada.

Indicador de ventilacién

Aparece cuando launidad funcionaen
modo Ventilacion.

Configuracion de temperatura

Muestra la temperatura objetivo.

Se muestra si la circulacion del aire se
hafijado en débil y hacia abajo durante
el modo COOL o DRY. (El funciona-
miento varia segun el modelo).

Elindicador se apaga después de una
hora, momento en que cambia tam-
bién la direccion de circulacion del aire.

Seccion de control

Pantalla de rejilla

Indica la accién de la rejilla bascu-
lante. No aparece si la rejilla se
encuentra fija.

@ (Indicador Power On)

Indica que esta encendido.

( Botones Set Temperature )

(v) Down (Abajo)
(&) Up (Arriba)

Botén Timer Menu

Botén ON/OFF

(botén Monitor/Set)

( Botén Mode (botén Return) )—

Botones Set Time

(Y ) Back (Atras)

(CA ) Ahead (Adelante)

Botén Timer On/Off
(botén Set Day)

Botén Fan Speed

Botén i Filter

(Boton 1)

Botén Test Run
—( Botén Check (botén Clear) )

N
"‘ MITSUBISHI ELECTRIC
fETEMP. (D ON/OFF
D o C D
CIHOD03E OMENU  ©ONOFF ‘{'.Ill T~ FILTER D
. o
BACK  MONTORSET DAY T==— 38| ook TEST
v (2 )76-|O
PAR-21MAA @CLOCK CLEAR

—{( Botén Airflow Up/Down )

V OPERATIONA

Apertura de
la puerta.

R

i

Botén Louver
(Botén 7 Operation)

. Al nimero de funciona-
i miento anterior.

Sensor de temperatura integrado

Botdn Ventilation
(botén A Operation)

Al numero de funciona-
miento posterior.

Nota:

® Mensaje “PLEASE WAIT” (POR FAVOR, ESPERE)

Este mensaje aparece durante aprox. 3 minutos cuando la unidad interior recibe alimentacién o cuando la unidad se esta recuperando de una

caida de tensién.

® Mensaje “NOT AVAILABLE” (NO DISPONIBLE)
Este mensaje aparece si se pulsa un botén para activar una funcién que la unidad interior no presenta.

Si esta utilizando un controlador remoto para controlar simultaneamente distintos modelos de unidades interiores, este mensaje no aparecera si

alguna de las unidades interiores dispone de la funcion.
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2. Nombres de las piezas

M Unidad exterior

Alimentacién

CHRHGE R
LANGUAGE
7 1N ‘

| Timer Monitor Timer Setup

| TimER me 00 —— | TImER ZET - i-- [F—

| MOHITOR i #:ENTER

| WEEKLY ] ———|  weeay
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4. Configuracion de dia de la semana y hora

Ref. tuberias

Cable de conexién

unidad interior/

) &———— exterior
Tierra
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 <Tipos de pantallas>
Seleccion de Funcién Set Day/Time | El a]US‘tEB de |d|om‘a’ de la pantalla se puede cambiar a espariol g’tlllzando la
‘ _ 1 seleccidn de funcién del controlador remoto. Consulte la seccién 8, punto
DmecgEr  LULD L] [4]-1 para cambiar el ajuste de idioma.

El ajuste inicial es inglés.
@ Seleccion de Funcion:
configure las funciones y rangos disponibles para el
mando a distancia (funciones de temporizador, restric-
ciones de funcionamiento, etc.).
@ Set Day/Time: configure el dia de la semana u hora actual.
@ Pantallas Standard Control:
visualice y configure el estado de funcionamiento del sis-
tema de acondicionamiento de aire.
@ Timer Monitor: visualice el temporizador configurado actualmente (se-
manal, temporizador simple o apagado automatico).
configure el funcionamiento de cualquiera de los
temporizadores (semanal, simple o apagado automatico).
<Como cambiar la pantalla>
Para dirigirse a ® : mantenga pulsado el botén Mode y el botén Timer On/
Off durante 2 segundos.
Para dirigirse a ® : presione el botén Timer Menu.
Para dirigirse a © : presione el botén Mode (Return).
Para dirigirse a © : presione cualquiera de los botones Set Time (7 0 A).

@ Timer Setup:

{i]
Visualizacion de dia
"\MITSUEISHI ELECTRIC de |a semana y hora
&
i TEMP, @ ONOFF
®O® S GD)
ooz oMENY @ovorr  Fal % aem
@—= CH O b ®
BACK  MONTORSET DAY 5= 38€ .0 [HEK TEST
o)
PAR-21MAA | ©cLock | 'VOPERATIONA CLEWR

Nota:

@ El diay la hora no apareceran si se ha desactivado la utilizacion del reloj en
la Seleccion de Funcion.

® Una vez restablecida la alimentacidn, la unidad interior tarda tres minutos
en comenzar a funcionar. Esto es normal.

Configuracién del dia de la semana

{4] Configuracién de la hora

' Time _seT
4EHTER

‘ @
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1. Pulse v o A del boton Set Time @ para que muestre el indicador [2].
2. Pulse el botén Timer On/Off (Set Day) @ para fijar el dia.

* Cada pulsacion avanza el dia que se muestra en [3]: Sun — Mon —
... = Fri — Sat.

3. Pulse el botén Set Time apropiado @ segln sea necesario para confi-
gurar la hora.

* Mientras mantiene presionado el botén, la hora (en [4]) avanzara pri-
mero en intervalos de minutos, luego en intervalos de diez minutos y
después en intervalos de una hora.

4. Después de realizar las configuraciones apropiadas en los Pasos 2 y 3,
pulse el botén i Filter @ para fijar los valores.

Nota:
@ Sus nuevas entradas en los Pasos 2 y 3 se cancelaran si presiona el boton
Mode (Return) @ antes de presionar el botén (i Filter @.

5. Pulse el boton Mode (Return) @ para completar el procedimiento de
configuracién. Esto volvera a la pantalla de control estandar, donde
mostrard ahora el dia y la hora recientemente configurados.



5. Manejo

5.1. Descripcion de la funcién de reencendido automa-

tico “AUTO RESTART FUNCTION”

» Este aparato dispone de una funcién de reencendido automatico. El
equipo, al encenderse, vuelve automaticamente al mismo modo de fun-
cionamiento seleccionado desde el mando a distancia antes de apagar-
lo desde el interruptor principal.

» Si el equipo se apaga desde el mando a distancia antes de hacerlo
desde el interruptor principal, el aparato permanece detenido aunque
se encienda desde el interruptor principal.

» Si el equipo estaba en prueba de funcionamiento antes de apagarlo
desde el interruptor principal, volvera al mismo modo de funcionamien-
to seleccionado desde el mando a distancia antes de prueba de funcio-
namiento.

(3]
®
@

A\ MITSUBISHI ELEGTRIC r

]

PAR2IMAA CLOCK

QMEETE ] = =]

LD i
© ® ®

5.2. Encendido y apagado
<Para poner en marcha>
B Pulse el boton ON/OFF @.
+ Se encienden la lampara de encendido [1] y la pantalla.
Nota:
® Cuando se reinicia la unidad, las configuraciones iniciales son las siguientes.

Configuraciones del Mando a distancia
Modo Ultimo valor configurado
Configuracion de la temperatura | Ultimo valor configurado
Velocidad del ventilador Ultimo valor configurado

Girculacién del aire haci COOL o DRY | Salida horiz.

irculacion del aire hacia — -

Arriba/Abajo Modo | HEAT Ultlmovalorcgnflgurado
FAN Salida horiz.

<Para detener el funcionamiento>
Bl Pulse de nuevo el boton ON/OFF @.
» Se oscurecen la lampara de encendido [1] y la pantalla.

Nota:

Aunque pulse una vez mas el botéon de encendido ON/OFF inmediatamente
después de apagar el aparato, el acondicionador de aire no se pondra en mar-
cha hasta pasados tres minutos. Esto tiene como fin evitar dafios en los com-
ponentes internos.

5.3. Seleccion de modo

M Si la unidad esta apagada, pulse el botdén de encendido ON/OFF para
ponerla en marcha.
« [1] Se encendera el indicador ON.

M Pulse el boton de modos de funcionamiento (I_Ish{130) @ y seleccio-
ne el modo de funcionamiento [2].

— {2t Modo de enfriamiento
{) Modo secado
«fy Modo de ventilador
O Modo de calefaccion

I:I Modo automatico (enfriamiento/calefaccién)

— Modo de ventilacion
Sélo indicado si se cumple lo siguiente
Uso de controlador remoto cableado
Combinacién LOSSNAY conectada

Informacion sobre los equipos de aire acondicionado

multisistema (Unidad exterior: serie MXZ)

P Los equipos de aire acondicionado multisistema (unidad exterior
de la serie MXZ) permiten conectar dos o mas unidades interiores
a una sola unidad exterior. Estas unidades interiores (dos o mas)
podran funcionar simultdaneamente, dependiendo de la capacidad
del equipo.

+ Si intenta poner en funcionamiento de manera simultdnea dos o mas
unidades interiores conectadas a una sola unidad exterior, una para la
refrigeracién y otra para la calefaccion, el equipo selecciona el modo de
funcionamiento de la unidad interior que ha de funcionar en primer tér-
mino. Las demas unidades interiores, que tendran que ponerse en fun-
cionamiento posteriormente, no pueden activarse y mostraran un esta-
do de funcionamiento que parpadeara.

En este caso, seleccione el mismo modo de funcionamiento en todas
las unidades interiores.

» Puede darse el caso de que la unidad interior, que esté funcionando en
modo £} (AUTO), no pueda cambiar entre los modos (FRIO «» CALOR)
y quede en estado de espera.

«» Sila unidad interior empieza a funcionar al mismo tiempo que la unidad
exterior esta eliminando la escarcha, tardard unos minutos (Max. 15
minutos aproximadamente) en generar aire caliente.

» En el modo de calefaccién, aunque la unidad interior no esté en funcio-
namiento, es posible que dicha unidad se caliente o se oiga el ruido del
refrigerante, pero esto no supone ninguna anomalia. Lo que sucede es
que el refrigerante circula continuamente dentro de la unidad interior.

Funcionamiento automatico

W De acuerdo con la temperatura ajustada, el funcionamiento de refrige-
raciéon comenzara si la temperatura de la sala es demasiado alta. El
modo de calefaccién comenzara si la temperatura de la sala es dema-
siado baja.

B Durante el funcionamiento automatico, si la temperatura de la sala cam-
bia y permanece 2 °C o mas por encima de la temperatura ajustada
durante 15 minutos, el acondicionador de aire cambiard a modo de re-
frigeracion. Asimismo, si la temperatura permanece 2 °C o0 mas por de-
bajo de la temperatura ajustada durante 15 minutos, el acondicionador
de aire cambiara a modo de calefaccion.

Modo de enfriamiento 15 minutos (cambio de

calefaccion a refrigeracion)

e .
________ 4722713 — — - Temperatura ajustada
+2°C

Temperatura ajustada

. [
A
A
A}
R i 2 Temperatura ajustada

Je—{ -2°C
15 minutos (cambio de re-
frigeracion a calefaccién)

B Como la temperatura ambiente se ajusta automaticamente para mante-
ner una temperatura efectiva fija, el modo de refrigeracion se activa un
par de grados por encima de la temperatura ajustada (y el modo de
calefaccion, un par de grados por debajo) una vez alcanzada dicha tem-
peratura (modo automatico de ahorro de energia).

5.4. Ajuste de la temperatura
P Para disminuir la temperatura de la habitacion:
Pulse el boton & (@) para fijar la temperatura deseada.
En el visor aparecera la temperatura seleccionada [3].
» Cada vez que pulse el botén el valor de la temperatura disminuye 1 °C.

P Para aumentar la temperatura de la habitacion:
Pulse el boton GO (@) para fijar la temperatura deseada.
En el visor aparecerd la temperatura seleccionada [3].
» Cada vez que pulse el botén el valor de la temperatura disminuye 1 °C.

« Las gamas de ajuste de temperaturas disponibles son las siguientes:
Enfriamiento y secado: 19 - 30 °C
Calefaccién: 17-28°C
Automatico: 19-28°C
» La pantalla parpadea 8 °C -39 °C para informar si la temperatura de la
habitacién es inferior o superior a la temperatura que se visualiza.
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5. Manejo

5.5. Ajuste de la velocidad del ventilador
M Pulse el botén ® i para seleccionar la velocidad de ventilador de-
seada.
» Cada vez que pulse el botén cambian las opciones disponibles, y en
el visor [5] del control remoto se vera lo que se indica a continuacién.

Velocidad del Pantalla del controlador remoto
ventilador Baja Media Alta Auto
v |
%) C %
de 3fases| ~ %) ) ‘fv
%l > .{'Il > “E'tll >

La pantalla y la velocidad del ventilador de la unidad difieren en las si-

guientes situaciones:

+ Cuando aparezcan en la pantalla STAND BY y DEFROST (RESERVA 'y
DESCONGELACION).

» Después del modo de calefaccién (mientras espera el cambio a otro
modo).

+ Cuando la temperatura de la habitacién es superior al ajuste de tempe-
ratura de la unidad que esta funcionando en el modo de calefaccién.

» En el modo de secado se selecciona automaticamente la velocidad baja
del ventilador y resulta imposible cambiarla.

+ Cuando la temperatura del intercambiador de calor esta baja en el modo
de calefaccion (p. ej., inmediatamente tras el inicio del funcionamiento
de calefaccion).

6. Temporizador

Nota:
® En los siguientes casos, la velocidad real del ventilador generada por la uni-
dad diferira de la velocidad mostrada en la pantalla del mando a distancia.

1. Mientras la pantalla muestra “STAND BY” o “DEFROST”.

2. Cuando la temperatura del intercambiador de calor es baja en modo de
calefaccion (por ejemplo, inmediatamente después de que se active el
modo de calefaccién).

3. En modo HEAT, cuando la temperatura ambiente de la habitacion es supe-
rior al valor de configuracién de la temperatura.

4. Cuando la unidad esté en modo DRY.

5.6. Ventilacién

P Para combinacién LOSSNAY

5.6.1. Para controlador remoto cableado

@ Para hacer funcionar el renovador de aire junto con la unidad interior:

H Pulse el botén ON/OFF (.
» El indicador Vent aparece en la pantalla (en [8]). Ahora el renova-

dor de aire funcionara automaticamente cuando funcione la uni-
dad interior.

@ Para hacer funcionar el renovador de aire de modo independiente:
M Pulse el boton Mode @ hasta que aparezca en la pantalla 325", Esto
haréa que el renovador de aire comience a funcionar.

@ Para cambiar la potencia del renovador de aire:
H Pulse el botén Ventilation (8 segln sea necesario.
» Cada pulsacién cambia la configuracién segin se muestra a conti-

nuacién.
—>
3K e & 3K
Baja Alta

6.1. Para controlador remoto cableado

Esta seccion explica como configurar y utilizar el temporizador. Puede uti-

lizar la Seleccién de Funcién para seleccionar cudl de los tres tipos de

temporizador utilizar: @ temporizador semanal, &) temporizador simple o

® temporizador automatico.

Para obtener informacién sobre como configurar la Seleccion de Funcion,

consulte la seccién 8. [4]-3 (3).

6.1.1. Temporizador semanal

M El temporizador semanal puede utilizarse para configurar hasta ocho
funciones para cada dia de la semana.

» Cada funcién puede consistir en cualquiera de las siguientes: hora
de encendido y apagado junto a una configuracién de la temperatu-
ra, s6lo hora de encendido y apagado o sélo configuracién de la tem-
peratura.

» Cuando la hora actual alcanza la hora configurada en este
temporizador, el acondicionador de aire realiza la accién configurada
por el temporizador.

M E| tiempo necesario para la configuracién de la hora para este

temporizador es de 1 minuto.

Nota:

*1. El temporizador semanal, el temporizador simple y el temporizador auto-
matico no pueden utilizarse al mismo tiempo.

*2. El temporizador semanal no funcionara si se da alguna de las siguientes
condiciones.
La funcion de temporizador esta desactivada; el sistema se encuentra en un
estado anémalo; hay una sesion de prueba en curso; se esta llevando a
cabo una autoprueba o una prueba del mando a distancia; el usuario esta
configurando una funcion; el usuario esta configurando el temporizador; el
usuario esta configurando el dia actual de la semana o la hora; el sistema se
encuentra bajo el control central. En concreto, el sistema no llevara a cabo
operaciones (encendido o apagado de la unidad, configuracién de la tempe-
ratura) que estén desactivadas cuando se produzcan estas condiciones.
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<Como configurar el temporizador semanal>

1. Asegurese de que se encuentra en la pantalla de control estandar y de
que el indicador del temporizador semanal [1] se muestra en la pantalla.

2. Pulse el botén Timer Menu @, de modo que aparezca en la pantalla
“Set Up” (en [2]). (Recuerde que cada pulsacion del botén cambia la
pantalla entre “Set Up” y “Monitor”).

3. Pulse el botén Timer On/Off (Set Day) @ para configurar el dia. Cada
pulsacién avanza la pantalla [3] a la préxima configuracién en la se-
cuencia que se indica a continuacién: “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri
Sat” — “Sun” — ... (Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
Sabado — Domingo) — “Fri” — “Sat” — “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri
Sat”... (Viernes — Sabado — Domingo Lunes Martes Miércoles Jue-
ves Viernes Sabado).

4. Pulse el boton 57 0 A Operation (@ o (®) segun sea necesario para
seleccionar el nimero de operacién apropiado (1 a 8) [4].

* La informacién introducida en los Pasos 3 y 4 seleccionara una de
las celdas de la matriz ilustrada a continuacion.
(La pantalla del mando a distancia en la izquierda muestra cémo se
mostraria la pantalla cuando se configura Operacién 1 para el do-
mingo con los valores indicados a continuacion).
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Matriz de configuracion

Ne de op. Sunday Monday Saturday

- 8:30

No. 1 +ON
+23°C

No. 2 +10:00 +10:00 «10:00 +10:00

©2 |.oFF - OFF - OFF - OFF
No. 8
\4 \4

<Valores de Operacion 1 para el domingo>

Iniciar el funcionamiento del acondicionador de aire
a las 8:30, con la temperatura fijada en 23 °C.

<Valores de Operacion 2 para todos los dias>
Apagar el acondicionador de aire a las 10:00.

Nota:

Configurando el dia a “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat”, puede configurar la
misma operacion a la misma hora todos los dias.

(Por ejemplo: la Operacion 2 arriba mencionada es la misma para todos los
dias de la semana).

<Configuracion del temporizador semanal>

Muestra la configu- Muestra la operacién seleccionada (encendi-
racién de la hora do o apagado)

* No aparece si no se ha configurado la operacién.
3 ]

7] Muestra la temperatura fijada

‘7 @veay

5. Pulse el botén Set Time apropiado () segln sea necesario para fijar la

hora deseada (en [5]).

* Durante su pulsacion, la hora avanza primero en intervalos de un
minuto, luego en intervalos de diez minutos y finalmente en interva-
los de una hora.

6. Pulse el boton ON/OFF @ para seleccionar la operacion deseada (en-

cendido o apagado), en [6].

* Cada pulsaciéon cambia al siguiente valor en la secuencia que se indi-
ca a continuacién: sin indicacion (sin configuracion) — “ON” — “OFF”.

7. Pulse el botén Set Temperature apropiado @ para fijar la temperatura

deseada (en [7]).

* Cada pulsaciéon cambia la configuracién en la secuencia que se indi-
ca a continuacion: sin indicacién (sin configuracion) & 24 < 25 < ...
29530 12 ... © 238 & sinindicacion.

(Rango disponible: el rango de configuracién es de 12 °C a 30 °C. El
rango real de control de temperatura, sin embargo, variara segun el
tipo de unidad conectada).

8. Después de realizar las configuraciones apropiadas en los Pasos 5, 6 y

7, pulse el botén  Filter @ para guardar los valores.

Para borrar los valores actualmente configurados para la operacién
seleccionada, pulse y suelte rapidamente el botén Check (Clear)
unavez.
El valor de la hora mostrada cambiara a “—:—"y desapareceran tan-
to los valores de encendido/apagado como el de temperatura.
(Para borrar todas las configuraciones del temporizador semanal de
una vez, mantenga pulsado el botén Check (Clear) @ durante dos o
mas segundos. La pantalla comenzara a parpadear, indicando que
se han borrado todos los valores fijados).

*

Nota:

Sus datos nuevos se cancelaran si pulsa el botén Mode (Return) @ antes de
pulsar el botén i Filter @.

Si ha configurado dos o mas operaciones diferentes para la misma hora exac-
tamente, solo se realizara la operacién con el nimero mas elevado.

9. Repita los Pasos 3 a 8 segln sea necesario para completar tantas cel-
das disponibles como desee.

10. Pulse el botén Mode (Return) @ para regresar a la pantalla de control
estandar y completar el procedimiento de configuracion.

11. Para activar el temporizador, pulse el botén Timer On/Off @, de modo
que el indicador “Timer Off” desaparezca de la pantalla. Asegurese de
que ya no se muestre el indicador “Timer Off”.

* Si no hay valores fijados del temporizador, el indicador “Timer Off”
parpadeara en la pantalla.

* No aparece si no se ha fijado la temperatura.

<Como visualizar los valores fijados del temporizador semanal>

Valores fijados del temporizador

@V

1. Asegurese de que se muestra en la pantalla el indicador del
temporizador semanal (en [1]).

2. Pulse el botdén Timer Menu @ de modo que se indique en la pantalla
“Monitor” (en [8]).

3. Pulse el botén Timer On/Off (Set Day) (@ segun sea necesario para
seleccionar el dia que desea visualizar.

4. Pulse el boton Operation 7 0 A (@ 0 ®) segun sea necesario para
cambiar el funcionamiento del temporizador mostrado en la pantalla
(en [9)).

* Cada pulsacién, avanzara a la préxima operacion del temporizador,
en el orden de configuracién de la hora.

5. Para cerrar el monitor y regresar a la pantalla Standard Control, pul-
se el botén Mode (Return) de @.

<Para desactivar el temporizador semanal>
Pulse el boton Timer On/Off (@ de modo que aparezca “Timer Off” en [ig].

TIME SOV

<Para activar el temporizador semanal>
Pulse el botén Timer On/Off @ de modo que el indicador “Timer Off” (en
[i0]) se oscurezca.

TWE SOV

000
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6.1.2. Temporizador simple
B Puede configurar el temporizador simple de cualquierade las tres formas
siguientes.
» Solo hora de puesta en marcha:
el acondicionador de aire comenzara a funcionar cuando haya
transcurrido el tiempo fijado.
» Solo hora de parada:
el acondicionador de aire se detendra cuando haya transcurrido
el tiempo fijado.
» Horas de puesta en marcha y de parada:
el acondicionador de aire comienza a funcionar y se detiene cuan-
do hayan transcurrido las horas respectivas.
B El temporizador simple (puesta en marcha y parada) puede configurar-
se s6lo una vez en un periodo de 72 horas. La configuracién de la hora
se realiza en aumentos de una hora.

Nota:

*1. El temporizador semanal, el temporizador simple y el temporizador auto-
matico no pueden utilizarse al mismo tiempo.

*2. El temporizador simple no funcionara si se da cualquiera de las condicio-
nes siguientes.
El temporizador esta desactivado, el sistema esta en estado anémalo, esta
realizandose una prueba de funcionamiento, el mando a distancia esta rea-
lizando una autoevaluacién o diagnéstico, el usuario esta seleccionando
una funcion o configurando el temporizador, el sistema esta bajo control
central. (En estas condiciones, la operacion de encendido y apagado esta
deshabilitada).

( N
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<Coémo configurar el temporizador simple>

Configuracion del temporizador

{3] Accién (encendido o apagado)
* Se muestra “— —” si no hay confi-

j;; guracion.

. Asegurese de que se encuentra en una pantalla de control estandar y de
que el indicador de temporizador simple se muestra en la pantalla (en [1]).
Cuando aparezca una indicacion distinta de la del temporizador simple,
cambielo a SIMPLE TIMER (TEMPORIZADOR SIMPLE) utilizando la se-
leccién de funciones de la configuracion de funciones del temporizador del
mando a distancia (véase 8.[4]-3 (3)).
2. Pulse el boton Timer Menu @, de modo que aparezca en la pantalla
“Set Up” (en [2]). (Recuerde que cada pulsacién del botén cambia la
pantalla entre “Set Up” y “Monitor”).
3. Pulse el botén ON/OFF (@ para mostrar los valores configurados actuales
de encendido o apagado del temporizador simple. Pulse el botén una vez
para ver el tiempo restante hasta el encendido y luego de nuevo para ver el
tiempo restante hasta el apagado. (El indicador ON/OFF aparece en [3]).
» Temporizador “ON”: el acondicionador de aire comenzara a funcio-
nar cuando haya transcurrido el nimero de
horas especificado.

» Temporizador “OFF”: el acondicionador de aire se detendra cuando haya
transcurrido el nimero de horas especificado.

4. Mostrando “ON” u “OFF” en [3]: pulse el botdn Set Time @ apropiado
segun sea necesario para fijar las horas hasta el encendido (si se muestra
“ON”) o las horas hasta el apagado (si se muestra “OFF” en [4]).

» Rango disponible: 1 a 72 horas

5. Parafijar las horas hasta el encendido y el apagado, repita los Pasos 3 y 4.
* Recuerde que las horas de encendido y apagado no pueden fijarse

en el mismo valor.

6. Para borrar la configuracion de encendido o apagado actual: Muestre el
valor configurado de encendido o apagado (véase el paso 3) y luego
pulse el botédn Check (Clear) @ para borrar la configuracion de la hora
a “—" en [4]. (Si desea utilizar sélo un valor de configuracién de encen-
dido o una configuracién de apagado, asegurese de que la configura-
cién que no desea utilizar se muestra como “—).

7. Después de completar los Pasos 3 y 6 arriba mencionados, pulse el
botén ¢ Filter @ para fijar el valor.

Nota:

Sus configuraciones nuevas se cancelaran si pulsa el botén Mode (Return) @

antes de pulsar el boton i Filter @.

—_

8. Pulse el botén Mode (Return) @ para regresar a la pantalla de control
estandar.

9. Pulse el botén Timer On/Off (@ para iniciar la cuenta atras del
temporizador. Cuando el temporizador esta funcionando, su valor es
visible en la pantalla. Asegurese de que el valor del temporizador

sea visible y apropiado.

<Visualizacién de las configuraciones actuales del temporizador simple>

@ Configuracién del temporizador

Wooon
[T nreR ore {f

1. Asegurese de que el indicador del temporizador simple esta visible en
la pantalla (en [1]).
2. Pulse el botén Timer Menu @), para que aparezca “Monitor” en la panta-
lla (en [5]).
» Si el temporizador simple de encendido o apagado esta funcionando,
su valor actual aparecera en [6].
» Si se han fijado ambos valores, encendido y apagado, aparecen al-
ternativamente ambos valores.
3. Pulse el botén Mode (Return) @ para cerrar la pantalla del monitor y
regresar a la pantalla de control estandar.
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<Para desactivar el temporizador simple...>
Pulse el botédn Timer On/Off (@ para que la configuracién del temporizador
ya no aparezca en la pantalla (en [7]).

<Para iniciar el temporizador simple...>
Pulse el botén Timer On/Off (@ para que la configuracién del temporizador
sea visible en [7].

Ejemplos
Si se han configurado las horas de encendido y apagado en el temporizador
simple, el funcionamiento y la pantalla son segin se indica a continuacion.

Ejemplo 1:
Inicie el temporizador, con la hora de encendido fijada mas temprano
que la hora de apagado.
Configuracién de encendido: 3 horas
Configuracién de apagado: 7 horas

Tw
1

© on
FTER

—Al inicio del temporizador

La pantalla muestra la configuracién de encen-
dido del temporizador (las horas restantes para
llegar al encendido).

D swrie

=), CS horas después del iniciodeltemporizador)

— La pantalla cambia para mostrar el valor de
O sweie apagado del temporizador (las horas restantes
para el apagado).

La hora mostrada es el valor configurado de
apagado (7 horas) “- el valor” configurado de
encendido (3 horas) = 4 horas.

——=7 horas después del inicio del

temporizador

Elacondicionador de aire se desactivay perma-
neceradesactivado hastaque alguienloreinicie.

O sipLe

Ejemplo 2:
Inicie el temporizador, con la hora de apagado fijada mas temprano que
la hora de encendido
Configuracién de encendido: 5 horas
Configuracién de apagado: 2 horas

Fier o 28
OOOL 22

oo o f
I

L

—Al inicio del temporizador
o | O swrie La pantalla muestra el valor de apagado del
temporizador (las horas restantes para el apa-

* gado).

o ) | (| 2horas después delinicio del temporizador)

—T La pantalla cambia para mostrar el valor de

encendido del temporizador (las horas restan-

tes para el encendido).

* La hora indicada es el valor configurado de
encendido (5 horas) “- el valor” configurado de

O swrie

{}CDDL @E apagado (2 horas) = 3 horas.
R —L_5 horas después del inicio del
-'C c‘%\ 1l ) tem orizadopr
- o 385 4| © swne P

El acondicionador de aire comienza a funcionar y

continuara funcionando hasta que alguien lo detenga.

6.1.3. Temporizador de apagado automatico

M Este temporizador comienza la cuenta atrés cuando el acondicionador
de aire comienza a funcionar y apaga el acondicionador cuando haya
transcurrido el tiempo fijado.

B Los valores disponibles abarcan desde 30 minutos a 4 horas, en inter-
valos de 30 minutos.
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Nota: . .
*1. El temporizador semanal, el temporizador simple y el temporizador auto- S. Pulsg el bf),ton Mode (Return) @ para completar e! procedimiento de
matico no pueden utilizarse al mismo tiempo. cgnflguracpn_ y regresar a la pantall:et de cpntrol estandar. .
*2. Eltemporizador Auto Off no funcionara si se dan cualquiera de las siguien- 6. Si el acondicionador de aire ya esta funcionando, el temporizador co-
tes condiciones. mienza inmediatamente la cuenta atras. Asegurese de comprobar que
El temporizador esta desactivado, el sistema esta en estado anémalo, esta el valor fijado del temporizador aparece correctamente en la pan-
realizandose una prueba de funcionamiento, el mando a distancia esta talla.
realizando una autoevaluacion o diagnéstico, el usuario esta seleccionan-
do una funcidn o configurando el temporizador, el sistema esta bajo con- | _comprobacion de la configuracion actual del temporizador de apagado automtico>
trol central. (En estas condiciones, la operacion de encendido y apagado
esta deshabilitada). Configuracién del temporizador
4 R
—{1]
)\ MITSUBISHI ELECTRIC
L'“}E"TEET oo 200 1. Aseglrese de que “Auto Off” esté visible en la pantalla (en [1]).
) 2. Mantenga pulsado el botén Timer Menu @ durante 3 segundos, para
° Ouroces que se indique en la pantalla “Monitor” (en [4]).
%E&) % + El tiempo restante para el apagado aparece en [5].
(an] .
) ‘ o = ® 3. Para cerrar el monitor y regresar a la pantalla Standard Control, pulse el
D D Ogo3sc OMENU - @ONOFF | s FILTER ’_‘ @ botén Mode (Return) de @
ACK  MONITORSET DAY 38€ .0 CHECK TEST
PAR-21MAA @ @ Vi A ,
E“’i} QPERTON e <Para desactivar temporizador de apagado automatico...>
® Mantenga pulsado el botén Timer On/Off (@ durante 3 segundos para
EI] il que aparezca “Timer Off” (en [6]) y desaparezca el valor del temporizador
_ J
(en 7).
® ® © F
<Coémo configurar el temporizador de apagado automatico> #3001 . =L
Configuracién del temporizador T = 1|
F 9 P (6l £ ‘ ' ol 38| Do)

] 2 E— @ Alternativamente, desconecte el acondicionador de aire. El valor del
e ' ‘ — temporizador (en [7]) desaparecera de la pantalla.

D

1. Asegurese de que usted se encuentre en una pantalla de control estandar ;
y que el indicador del temporizador de apagado automatico Auto Off se R
muestre en la pantalla (en [1]). ‘

Cuando aparezca una indicacion distinta de la del temporizador de apa- L T .
gado automatico, cambielo a AUTO OFF TIMER (TEMPORIZADOR DE <Para iniciar el temporlzaqor Qe apagado automatico...>
APAGADO AUTOMATICO) utilizando la seleccion de funciones de la | ® Mantenga pulsado el boton Timer On/Off @ durante 3 segundos. Des-

configuracién de funciones del temporizador del mando a distancia (véa- aparece la indicacion “Timer Off" (en [6]) y la configuracion del
se 8.[4]-3 (3)). temporizador aparece en la pantalla (en [7]).

@ Alternativamente, encienda el acondicionador de aire. El valor del
temporizador aparecera en [7].

AUTO OFEY

2. Mantenga pulsado el botén Timer Menu (@ durante 3 segundos, para
que aparezca “Set Up” en la pantalla (en [2]).

(Recuerde que cada pulsacién del botén cambia la pantalla entre “Set ?

Up”y “Monitor”). =1
3. Pulse el botén Set Time apropiado @ segun sea necesario para confi- ﬂ';qul-g i

gurar la hora de apagado (en [3]). Bt 5 = o] Qi
4. Pulse el botén « Filter @ para fijar la configuracion. ]
Nota:

Los datos introducidos se cancelaran si pulsa el botén Mode (Return) ©® antes
de pulsar el botén o Filter @.

7. Otras funciones

7.1. Bloqueo de los botones del mando a distancia (li- | Nota:
mite de funcion de Operacién) Aparece en la pantalla el indicador “Locked” (bloqueado) para indicar que los

. X X botones estan bloqueados en este momento.
M Si lo desea, puede bloquear los botones del mando a distancia. Puede
utilizar la seleccion de funciones del mando a distancia para elegir el s N

tipo de bloqueo que desea usar. (Para mas informacién sobre seleccién .ndicador
del tipo de bloqueo, consulte la seccion 8, punto [4]-2 (1)). de blogueo
Especificamente, puede utilizar cualquiera de los dos tipos de bloqueo X MITSUBISHI ELECTRIC
que se indican a continuacion.
(®Bloquear todos los botones: QCQDLC = o7

bloquea todos los botones en el mando a distancia. P ‘ N
@ Bloquear todo excepto ON/OFF (encendido/apagado): FETEMP.

bloquea todos los botones excepto el boton ON/OFF. ™ @ —®

D DOm0 OMENU ©ONOFF  Pal f FILTER
= —®
38€ .0 CHECK TEST
PAR-21MAA OCLOCK 'V OPERATIONA CLEAR
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7. Otras funciones

<Coémo bloquear los botones>
1. Mientras pulsa el botén Filter @, pulse y mantenga pulsado el botén
ON/OFF @ durante 2 segundos. Aparece en la pantalla el indicador
“Locked” (en [1]) indicando que esta activado el bloqueo.
* Si el bloqueo se ha deshabilitado en Function Selection, la pantalla
mostrara el mensaje “Not Available” (no disponible) cuando pulse los
botones segun se describe anteriormente.

i}CDDL

J‘\ c
II C‘%’

‘f'.lll"
ol 38 4

» Sipulsaun boton bloqueado, parpadeara en la pantalla el indicador
“Locked” (en [1]).

{}CDDL

II C‘% 2

‘f"ll"'
0l 355 0

<Como desbloquear los botones>

1. Mientras pulsa el boton Filter @, pulse y mantenga pulsado el botén
ON/OFF @ durante 2 segundos para que el indicador “Locked” desapa-
rezca de la pantalla (en [1]).

=8
R

7.2. Otras indicaciones
7.2.1. Centrally Controlled

"‘ MITSUBISHI ELECTRIC

ST .

® Aparece cuando el funcionamiento se controla desde el controlador
central o sistema similar.
A continuacién se muestra el funcionamiento restringido.
*  ON/OFF (incluyendo el funcionamiento del temporizador)
* Modo de funcionamiento
» Ajuste de temperatura

Nota:
Es posible que se restrinjan de forma individual.

7.2.2. Indicador de modo parpadeante

&N MITSUBISHI ELECTRIC

30000 L
s -|,, \C‘%

_ ®

‘f'Al

B Cuando parpadea de forma continua
Aparece cuando otra unidad interior conectada a la unidad exterior esta
en funcionamiento en un modo de funcionamiento distinto.
Iguale con el modo de funcionamiento de la unidad interior.

B Cuando cambia el modo después de que parpadee el indicador
Aparece cuando el modo de funcionamiento se restringe para cada es-
tacién mediante el controlador central o sistema similar.

Utilice otro modo de funcionamiento.
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7.2.3. Indicacion de codigos de error

Si ha introducido un nimero telefénico al cual llamar en caso de pro-
blemas, la pantalla mostrara este nimero. (Puede configurarlo en la
Seleccién de Funcién. Para mas informacion, consulte la seccién 8.)

"‘ MITSUBIS+II ELECTRIC

Lampar
| (OoNOFF o
N
- (D (parpa-
deando)
Direccion del pro- Codigo de error  N° de unidad interior
veedor de refri-
gerante de la uni- Pantalla alternante
dad interior Cuando se pulsa el botén Check:
}\ MITSUBISHI ELECT! RIC " MITSUBISHI ELECTRIC
{}CDDL 7;/;/ B35 CALLXXXX
S o ([ T
‘ ol 3354 ‘ ®
@ ON/OFF (@ ONOFF
o (D o (D

Cadigo de error

@ Si parpadean la lampara ON y el cédigo de error: esto significa que el
acondicionador de aire esta estropeado y su funcionamiento se ha de-
tenido (y no puede reanudarse). Tome nota del nimero de unidad indi-
cado y del cédigo de error; luego desconecte la alimentacién del acon-
dicionador de aire y llame a su distribuidor o proveedor de servicio téc-
nico.

@ Si sélo parpadea el codigo de error (mientras la lampara ON permane-
ce encendida): continGa el funcionamiento, pero puede existir un pro-
blema en el sistema. En este caso, debe anotar el codigo de error y
luego llamar a su distribuidor o proveedor de servicio técnico para ase-
soramiento.

*  Si ha introducido un nimero de teléfono al cual llamar en caso de
problemas, pulse el botén Check para mostrarlo en la pantalla. (Puede
configurarlo en la Seleccién de Funcién. Para méas informacién, con-
sulte la seccion 8.)



8. Seleccion de funcion
. _________________________________________________________________________________________________________________________________________|]
Seleccion de funciones del controlador remoto
El ajuste de las siguientes funciones del controlador remoto se puede cambiar utilizando el modo Seleccién de funcién del controlador remoto. Cambie

el ajuste cuando sea necesario.

ftem 1

ftem 2

jtem 3 (Contenido de ajuste)

1. Cambio de idioma
(“CHANGE
LANGUAGE")

Ajuste del idioma que aparece en el indicador

El indicador puede aparecer en distintos idiomas

2. Limite de funciones
(“SELECCION DE
FUNCIONES”)

(1) Ajuste del limite de funciones (bloqueo de funciones) (“FUN-
CION BLOQUEADA")

Ajuste del rango de limite de funcionamiento (bloqueo de funcionamiento)

(2) Uso del ajuste de modo automatico (“SELECCION MODO AUTO")

Ajuste del uso (o no) del modo de funcionamiento “automatico”

(3) Ajuste del limite de rango de temperatura (“LIMIT TEMP CONSIGNA”)

.

Ajuste del rango de temperatura (maximo, minimo)

(4) Utilizacién del ajuste de modo de operacién de subida/bajada del
panel de elevacién automatica del filtro

(Para este modelo, esta function no esta disponible.)

(5) Utilizacion del ajuste de modo de direccién fija del flujo de aire

(Para este modelo, esta function no esta disponible.)

3. Seleccién de modo
(“SELECCION DE
MODO”)

(1) Ajuste del controlador remoto principal/secundario (‘“CONTROL
PRINCIPAL/SECUNDARIO”)

Seleccion del controlador remoto principal o secundario
* Si se conectan dos controladores remotos a un grupo, uno de los
controladores debe seleccionarse como secundario.

(2) Uso del ajuste del reloj (‘RELOJ”)

.

Ajuste del uso (o no) de la funcién de reloj

(3) Ajuste de la funcién de temporizador (“TEMPORIZA-DOR SEMANAL”)

Ajuste del tipo de temporizador

(4) Ajuste de numero de contacto en caso de error (“CALL.)

Indicador del nimero de contacto en caso de error
Ajuste del nimero de teléfono

4. Cambio de indicador
(“MOSTRAR MODOQO”)

(1) Ajuste del indicador de temperatura °C/°F (“TEMP. GRADOS °C/°F")

Ajuste de la unidad de temperatura (°C o °F) que debe aparecer en el indicador

(2) Ajuste del indicador de temperatura del aire de aspiracion
(“MOSTRAR TEMP?)

Ajuste del uso (o no) del indicador de temperatura del aire (aspiracion)
del interior

(3) Ajuste del indicador de refrigeracién/calefaccién automatica
(“MOSTRAR F/C EN AUTO”)

Ajuste del uso (o no) del indicador de “Cooling” (Refrigeracion) o “Heating”
(Calefaccion) durante el funcionamiento en modo automatico
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8. Seleccion de funcion

[Diagrama de flujo de seleccién de funcién]
Idioma ajustado (inglés)

Cambio de
idioma

Seleccién de
funcién

Seleccién de
modo

Cambio de
indicador
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S

Mantenga pulsado el botén ® y presione el botén © durante dos
segundos.

Indicador normal (Indicador que aparece cuando el

acondicionador de aire esta apagado)

Modo de seleccion de funcién del controlador remoto

QDE
ELEC

LUHCTIOH
ESEli |

©

ftem 2

—LAneIREE | English
©

AN A

pentschipy Germany

Spanish
Russian
| Italy

) Chinese

Mantenga pulsado el botén ® y presione el botén © durante dos segundos.

® Pulse el botén de modo de funcionamiento.

© Pulse el botén TIMER MENU (MENU DE TEMPORIZADOR).

© Pulse el botén TIMER ON/OFF (ACTIVAR/DESACTIVAR
TEMPORIZADOR).

Indicador de puntos
Awrdussh eLecre
®- J ‘
R~

freme. @ ONIOFF
IS

®®0

1
E

UTO MODE

©]
THTROLLE
Y

1T TEMP
QoL [MODE

1T TEMP
|y QODE

©

[CONTROLLER
SUE

Fek ]
©)

Il
o

©)

ALL:

_EUTCI QD
ISP . H

El ajuste de funcién bloqueada no se utiliza
(valor de ajuste inicial).

El bloqueo de funcionamiento esta ajustado excepto para los botén
On/Off (encendido y apagado).

El bloqueo de funcionamiento esta ajustado para todos los botones.
Elmodo automaético aparece al seleccionar el modo de funcionamien-
to (valor de ajuste inicial).

El modo automatico no aparece al seleccionar el modo de funciona-
miento.

El limite de rango de temperatura no esta activo (valor de ajuste
inicial).
El rango de temperatura se puede cambiar en modo de refrigeracion/
secado.

El rango de temperatura se puede cambiar en modo de secado.

El rango de temperatura se puede cambiar en modo automatico.
*) Para este modelo, esta function no esta disponible.

El controlador remoto sera el controlador principal (valor de ajuste
inicial).

El controlador remoto sera el controlador secundario.
Se puede utilizar la funcién de reloj (valor de ajuste inicial).

La funcién de reloj no se puede utilizar.

Se puede utilizar el temporizador semanal (valor de ajuste inicial).
Se puede utilizar el temporizador de apagado automatico.

Se puede utilizar el temporizador simple.

No se puede utilizar el modo de temporizador.

Los nimeros de contacto ajustados no aparecen en caso de error
(valor de ajuste inicial).

Los nimeros de contacto ajustados aparecen en caso de error.

Se utiliza la unidad de temperatura °C (valor de ajuste inicial).

Se utiliza la unidad de temperatura °F.

Aparece la temperatura del aire de la habitacién (valor de ajuste
inicial).

No aparece la temperatura del aire de la habitacion.

“Automatic cooling” (Refrigeracién automatica) o “Automatic heating”
(Calefaccién automatica) aparece cuando esta en funcionamiento el
modo automatico (valor de ajuste inicial).

En el modo automatico, sélo aparece “Automatic” (Automatico).




8. Seleccion de funcion

[Ajuste detallado]

[4]-1. Ajuste de Cambio de idioma

Se puede seleccionar el idioma que aparece en el indicador de puntos.
+ Presione el boton [@©MENU] @ para cambiar el idioma.
@ Inglés (GB), @ Aleman (D), ® Espanol (E), @ Ruso (RU),
® ltaliano (I), ® Chino (CH), @ Francés (F), ® Japonés (JP)
Consulte la tabla del indicador de puntos.

[4]-2. Limite de funciones

(1) Ajuste del limite de funciones (blogueo de funciones)
+ Para cambiar el ajuste, presione el botén [@© ON/OFF] ©.

@ no1: Se realiza el ajuste de bloqueo de funcionamiento en to-
dos los botones salvo en el botén [ ON/OFF].
(® no2: Se realiza el ajuste de bloqueo de funcionamiento en to-
dos los botones.
® OFF (Valor del ajuste inicial):
No se realiza el bloqueo de funcionamiento.
Para que el bloqueo de funcionamiento sea valido en la pantalla
normal, hay que presionar los botones (Presione y mantenga pul-
sados a la vez los botones [FILTER] y [ D ON/OFF] durante dos
segundos) en la pantalla normal una vez que se ha realizado el
ajuste anterior.

(2) Uso del ajuste de modo automatico
Cuando se conecta el controlador remoto a la unidad que tiene ajus-
tado el modo funcionamiento automatico, se pueden realizar los si-
guientes ajustes.
« Para cambiar el ajuste, presione el botén [@© ON/OFF] ©.
@ ON (Valor del ajuste inicial):
Aparece el modo automatico cuando se selecciona el
modo de funcionamiento.
@ OFF: No aparece el modo automatico cuando se selecciona el
modo de funcionamiento.

(3) Ajuste del limite de rango de temperatura
Una vez que se realiza el ajuste, se puede cambiar la temperatura
dentro del rango establecido.
« Para cambiar el ajuste, presione el botén [@© ON/OFF] ©.

@OLIMIT TEMP MODO FRIO:

El rango de temperatura se puede cambiar en modo refrigera-
cién/secado.

@LIMIT TEMP MODO CALOR:

El rango de temperatura se puede cambiar en modo calefac-
cion.

@ LIMIT TEMP MODO AUTO:

El rango de temperatura se puede cambiar en modo automatico.

@ OFF (ajuste inicial):

No esta activo el limite de rango de temperatura.

Cuando se ajusta una posicién distinta de la de desactivacion

(OFF), se ajusta a la vez el limite de rango de temperatura en

modo refrigeracion, calefaccion y automatico. No obstante, no se

puede limitar el rango cuando no ha cambiado el rango de tempe-
ratura establecido.

+ Para disminuir o aumentar la temperatura, presione el botén
[§ TEMP. (V) 0 (A)] ®.

» Para cambiar el ajuste de limite superior y el ajuste de limite infe-
rior, presione el botén [%.1] @. El ajuste seleccionado parpadea-
ray ya se puede ajustar la temperatura.

* Rango ajustable

Modo Refrigeracién/Secado:

Limite inferior: 19°C a 30°C

Modo Calefaccion:

Limite inferior: 17°C a 28°C  Limite superior: 28°C a 17°C

Modo Automatico:

Limite inferior: 19°C a 28°C  Limite superior: 28°C a 19°C

El rango ajustable varia en funcion de la unidad que hay que co-

nectar (unidades Mr. Slim, CITY MULT! y de temperatura interme-

dia)

(4) Utilizacién del ajuste de modo de operacién de subida/bajada del

panel de elevacién automatica del filtro
Para este modelo, esta function no esta disponible.

Limite superior: 30°C a 19°C

(5) Utilizacién del ajuste de modo de direccién fija del flujo de aire

Para este modelo, esta function no esta disponible.

[4]-3. Ajuste de seleccion de modo

1) Ajuste del controlador remoto principal/secundario
+ Para cambiar el ajuste, presione el boton [ © ON/OFF] ©.
@Principal:  El controlador sera el principal.
®Secundario:El controlador sera el secundario.

(2) Uso del ajuste del reloj
+ Para cambiar el ajuste, presione el botén [@© ON/OFF] ©.

(MON: Se puede usar la funcion de reloj.
@OFF: No se puede usar la funcién de reloj.

(3) Ajuste de la funcién de temporizador
+ Para cambiar el ajuste, presione el boton [@©ON/OFF] © (Elija

una de las siguientes funciones).
@OTEMPORIZADOR SEMANAL (Valor del ajuste inicial):

Se puede usar el temporizador semanal.
®APAGADO AUTOMATICO:

Se puede usar el temporizador de desactivacion automatica.
®TEMPORIZADOR SIMPLE:

Se puede usar el temporizador simple.
@®TEMPORIZADOR APAGADO:

No se puede usar el modo temporizador.
Cuando el uso del ajuste de reloj esta desactivado (OFF), no se
puede usar el “TEMPORIZADOR SEMANAL”.

(4) Ajuste de numero de contacto en caso de error
+ Para cambiar el ajuste, presione el botén [@© ON/OFF] ©.
@®CALL OFF:
Los numeros de contacto establecidos no aparecen en el indi-
cador en caso de error.
@CALL Fkk kkk kokdk
Los numeros de contacto establecidos aparecen en el indica-
dor en caso de error.
CALL_:
El nimero de contacto se puede ajustar cuando el indicador
aparece segun se muestra a la izquierda.
+ Ajuste de los numeros de contacto
Para ajustar los nimeros de contacto, proceda del siguiente
modo.
Mueva el cursor parpadeante para ajustar los numeros. Presio-
ne el botén [ §§ TEMP. (V) y (A)] ® para mover el cursor a la
derecha (izquierda). Presione el boton [©CLOCK (V) y (A)]
(Reloj) © para ajustar los nameros.

[4]-4. Ajuste del cambio de indicador

(1) Ajuste del indicador de temperatura °C/°F
+ Para cambiar el ajuste, presione el botén [@© ON/OFF] ©.
@ °C: Se utiliza la unidad de temperatura en °C.
® °F: Se utiliza la unidad de temperatura en °F.

(2) Ajuste del indicador de temperatura del aire de aspiracion
+ Para cambiar el ajuste, presione el botén [ @ ON/OFF] ©.

(@® ON: Aparece la temperatura del aire de aspiracién.
@ OFF: No aparece la temperatura del aire de aspiracion.

(3) Ajuste del indicador de refrigeracién/calefaccién automatica
+ Para cambiar el ajuste, presione el botén [@© ON/OFF] ©.

@ ON: Aparece la posicién “Automatic cooling” (Refrigeracion
automatica) o “Automatic heating” (Calefacciéon automa-
tica) en el modo automatico.

® OFF: Sélo aparece la posicion “Automatic” (Automatico) en el
modo automatico.
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8. Seleccion de funcion

[Tabla del indicador de puntos]

Idioma ajustado English Germany Spanish Russian Italy Chinese French Japanese
Ti d d
iempo de espera de arranque PLEASE WAIT - - - Pl - - -
Modo de Enfriamiento A5 : . .
funcionamiento ﬂEDDL MMHEH I:}FH”:I ﬂ}{ﬂﬂﬂﬂ ﬂCDDL ﬂﬁlj -'% ﬂFHDlD i}f%ﬁ
Secado DESHUITII- ¥ =
O ORY | elrocknen piriacon | olvwka | O DEY | O B3R | ODESHU | & F24
Calefaccion i —
HEAT | #%Heizen | FCALOR | ¥ Tenno | FHEAT | REHIFL | HAUD | SRR
Automatico =3 1= T+=EUTO- | 4= = = 1= 1=
{—+F|L|TD ¢—+|:'||_|T|:| L MATICD {—«LHBTD {—+|2||_|TD = E z:?] {—+HUTD = E §?]
Automatico 4= = = v 4= 1= 1= . 1= P —
(Enfriamiento) | +bbdUL | +4Kiihlen | Z3FRI0 | HXonea | ISCO0L | 13125 | I2FROD | 38
Automatico 4= $= . =3 4= = 1= 4= s ==
(atetaccion) | +4HEAT | £3Heizen | Z3CALOR | S Tenno | ISHEAT | I3 HIFL | I3CHAUD | 1308
Ventilador .. - LIEHTI- LIEMTI = LEMTI -
HF |':| N HLUTIEI’ LACISN HBE HT Hlnzmns H E .EL P LATIOH HE EL
Ventilacion LIEMTI Geklise VENTI- BeHTH- ARIA = LENTI =
=% tation EEtriGk LACISH Boin | weBRE . | BR1AS | 3R | SEER
Espera ETAHD EY ETAND B QE.OrPEE: STAND BEY ~ FRE =
(calentando) EERIETRI MAYZA .."E '%' I:F CHOUFFAGE EET% I:F
Descongelacion | pEFRasT ALtauen DESCOMGE - | OTTAMEANME | SERINA = DEGIVRAGE | ©F
EReiH Fen PR T AT
Temperatura ajustada SET TEMP TEMP TEMR, EAEEASA ImPcTazionE | AFD:E REGLAGE SnEazE
EiNstellen | CONSIGHA EERee | Vinelaint | TRECLE | RESERE.: | SRELE
Velocidad del ventilador FAH SFEED | Liftergesch | “ELOCIDAD | CKOPOCTE | LELOCITA' 5 WITESSE DE 5
windigkeit VENTILADOR | BEHTHNATORY | \ENTILATORE .EL Lﬁ MEMTILATION EL E
Botén no disponible MOT nich MO HE HON MOHN e
AURILAELE u'er-r*ushu.r DISFOMIELE | ADCT¥NHO | DISFOHIEILE iﬂﬁﬁ CIZFOHIELE ﬁﬂﬂi T
Comprobacion (error) CHECK Priifen COMPROEAR | MFOBEFKA | CHECK = COHTROLE
o HiTE
Prueba de funcionamiento TEST RUM | Testhetrieh | TEST FUMCIO | TECTOEEIN | TEST RUM | j% % TEST o Lt
' HAMIENTG | ZANYCK Wid FouT)
Auto-revision SELFCHECK, | Selbst- AUTO CaMOAHAT- | SELFCHECK R auTao HT )
dindnose REVISISH HOCTHER Eﬁ-l-:: EJT COMTROLE EE..UF y
Seleccién de funcion en la unidad FUMKTion E ap .
EENETIOAh | Suswem | BE'RRENM | BURMa | FSHEEONE | THEERLAF | FELEHINM | $riER
Ajuste de ventilacion SETTIMG OF | Liifterstufen | (OMFIG. HArTPOHKR | ImPsTRZIONE f=aMea | SELECTION =s)
DEMTILATION | WARIEN UEHTILACIGH | BEHTYETAH ARIAESTERHA iﬁ—ﬂ,ﬂi Ty | IEELE
Idioma ajustado English Germany Spanish Russian Italy Chinese French Japanese
Cambio de idioma CHAHGE
LAHGUAGE <~ <~ <~ <~ <~ <~ <~
Seleccion de funcion FUMETION Funktion SELECCISH | ELIEOF ZELEZIONE =, SELECTION
SELECTION | absWidhien | DEFUMGOMES | $¥HELHH FUHZIONI THHE FEE'J Fonenon: | £f jﬁ'] FE
Ajuste de limite de funcionamiento | § sekiHE ] FUNCIGH PHHRUHA BLOCCO MEEPR S| | BipcheE pEEETTy
de una operacién FUHNCTION FUnktioh ELOQUEADA | EAOKHFOERH | FUMZIOHI FONCTIONE E-F
Utilizacion del ajuste de modo au- | sgLEcT uswiLhl SELECCIGN BHEOF SELEZIOHE r‘--hﬁ—\: SELECTION Dl Ei E-F
tomatico AUTOMODE | aUfoEetrieb | mobe QUTO | PEXHHAOETO | mobo auto | BHEATEIL | mope auto 234
Ajuste de limite de rango de tem-| | jyyrTEMP | LiMit TeMP | LEGIT TEMF | OTPAHHMEHHE | LINITAZIONE MR | Lmranion | B R
peratura FUHCTION FUNktion COMSIGHA ¥IL.IEMNEFRT | TEMPERATURR | = TEMPERATURE | ~Ol=
Utilizacion del ajuste de modo de operacion de subi- | 1
da/bajada del panel de elevacion automatica del filro E -‘I:I'_i <~ < < <~ < <~ <~
Utilizacién del ajuste de modo de | [y
e . . ZET O pa «— «— «— «— «— «— «—
direccion fija del flujo de aire &
Limite de temperatura modo refri- | Lywiryemp | Limit LT TEMP | OTPAHWMENG | LINITAZIONE | &[xo25rE) LIMITE TEMP | ke 2 o=
geracién/dia COoOL M Fuhl TemP | moD FEIO QUIAEAEHHE | MoDO CooLl 2ol MODE FROID | (1%~
Limite de temperatura modo de ca- | Lywit TEmMP. | Limit LIiT TEME | OTPAHMYEN LImITAZIOHE ﬁ.]:ﬁ!]i‘"'ﬂ LAITE TENP | dkple o=
lefaccion HEAT MODE | Hei? TemP | moDO CALOR | OBOTPEE Moo HEAT Rl o MioDE CHAUD | 1195
Limite de temperatura modo auto- | | ymrTeEmP | Lifit LIMIT TEME | OrPAHHYEN LimTazione | S-hasE) | LmiTeTene | e e S
matico AUTOMODE | AUTOTemP | Mmobe AUTO | FEXMHAETO | MODO AUTO =P MOBE AUTO | 19F
Seleccion de modo MODE Betriebsart | SELECCISH | ELIEOP ZELEZIONE SELECTION
SELECTION l.uu.1i1fen DE maDa FEXHMA Moo Eﬁ@ﬁ DU MODE Eﬁ.*f .,
Ajuste de controlador remoto MAIN | canrRoLLER | Hourt COMTROL OLHOEHOH COMTROLLD | & TELOMMANDE | T2 e
(PRINCIPAL) THiaiH Cantroler FRIMCIFAL A¥ALT Al B | R eS|
Ajuste de controlador remoto SUB | ContRoLLER | Heben COMTROL OMWIHWTE- | COMTROLLO | 3 TELCOMMANDE
(SECUNDARIO) SUE contralier SECUNDARID ﬁum N¥nET SUE gﬁ iﬁ ESCLAVE
Utilizacién del ajuste del reloj CLOCK Uhr RELO.J Yackl OROLOGIO E;]- -H; EEEEEEEE ﬁ? .
Ol =
Ajuste del dia de la semana y la| Tymg geT | Uhistellen | ©OHFIGRELOY | YAGEE¥CT. | OROLOGIO B & HORLOGE e
hora :EMTER Higinstellen | +H:CONFIG H:BEDA, #:ENTER |8l TR | #4:ENTRER H: pIFT
Ajuste del temporizador TIMER SET | Zeitschaliuhe | TEMFORIZA - | Ta@MER¥IT. | TIMER e 4 FROGHORAIRE | FTR-T0FT
H:ENTEF H:sinstellen | DOR#:COMFIG | H:BEOA #H:ENTER M EMTER | +:EMTRER H: Az
Visualizacion del temporizador TIMER Uhrzeit WISUALIZAF NFOCHMOTF | WISUALIZ AFFICHAGE -
MgHIToR ANze;3e TEMPORIZAD. | TAWMEFA THNER THENE | Aocnorare | Ti1oE2Y-
Temporizador semanal WEEKLY wochenzeit | TEMPORIZA - | HEAEARHEIN | TIMEFR FROG HEEDD | PTT-3[F
TIMER §ChAIt Ui | DORSEMAMAL | TAHMEF seTTitatate | BEEEHEE | MAvaike iBFEﬂ
Modo de temporizador apagado | Timeg moDE | Zetschaltuhi | TEMFORIZA - | TaRMER TIMER FROGHORAIRE | 772-

. OFF Aus DR APAGADD BEIKA OFF Eﬂ%ﬁﬁﬂ IHACTIF ;E\};E']
Temporizador de apagado automa- | qura orF 1|:_jum et AFAGADD HETOOTRANY, | AUTO OFF ﬁﬂ%l"‘lﬂj FROGHORRIRE | ST=-ra0zaL
tico TIMER UnkKONAUS | AUTOMATICO | NOTAWMERY | TIMER i ARRET AUTO e
Temporizador simple SINFPLE Einfn che TEMFORIZA - | MFOCTOW TITER > FROG HORRAIRE o C

TIMER ZtfUnkTiON | DORSIMPLE TadMER ZEMPLIFICATO fﬁlﬂiﬂ% Z1NPLIFIE HaAg
Ajuste de numero de contacto en | CgLL — - -— - - - -—
caso de averia
Cambio de indicacion DISP MODE | ANZeids MOSTRAF; HACTROMKR | |iPesTAZIONE — | HFFICHAGE — I Tjhk
A - SETTING Befrbeart | mopo HHAPEXHHA | MoDo DISHAY E#ﬁﬁ SOUZ MEHU ’E?ﬁm =]
Ajuste de visualizacion de tempe- | Tgmp qmope | Wechsel TEMPSRADOS | EAWHTERNER | TEMPRATURA | YEIfF <o TEMFERATURE | SB[ G
ratura °C/°F *0.7 oF SCAF 7 °F G eF 20 OF A= F *07 OF A= oF
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8. Seleccion de funcion

Idioma ajustado English Germany Spanish Russian Italy Chinese French Japanese
Ajuste de visualizacion de la tem- | Egoi TEMP | Eaun TEMP | MOSTRAR MOKNZEIEATE | TEMFERATURA ﬂ}fﬂr&' TEMPERATURE | ATISALE
peratura del aire de la habitacion | DISFSELECT | delldhl TEME TEHNLEKOMH. | ANEIENTE All= | AMEBIANTE E3-i
Ajuste de visualizacion de refrige- | AuTO moDE | AUtoBetriek | MOSTRARF-C | HHA.T-X B | AUTO B85 H’EFT' UFFICHAGE EE LiTd
racién/calefaccién automatica DISF C~H C-H EH AUTO FEXHHE RETO C-H = % | AUTO FAC (==

9. Mantenimiento y limpieza

P Retirada del filtro

l\ MITSUBISHI ELECTRIC /\ Cuidado:
¢ Al retirar el filtro, tenga cuidado de protegerse los ojos del polvo.
;[:]EEI:":IL Asimismo, si para hacerlo tiene que subirse a un taburete, tenga
= 27 il cuidado de no caerse. )
I_l l_l C‘ 2T . % s * Una vez retirado el filtro, no toque las partes metalicas que hay en

la unidad interior, ya que puede causarle heridas.

M Indica que el filtro necesita una limpieza. W SEZ-KD-VAQ
Limpie el filtro.

B Cuando restablezca el indicador “FILTER” (Filtro)
Cuando presiona el botdn [FILTER] (Filtro) dos veces sucesivamente des-
pués de haber limpiado el filtro, el indicador se apagara y se restablecera.

Nota:

® Cuando se controlan dos o mas tipos diferentes de unidad interior, el perio-
do de limpieza difiere con el tipo de filtro. Cuando llega el momento de lim-
piar la unidad principal, aparece “FILTER” (Filtro). Cuando se apague el indi-
cador del filtro, el tiempo acumulado se reajustara.

® “FILTER” (Filtro) indica el periodo de limpieza en que se usé el acondiciona-
dor de aire bajo las condiciones generales de aire interior por tiempo.Ya que
el grado de suciedad depende de las condiciones ambientales, limpie el fil-
tro de acuerdo con las circunstancias.

@ El periodo acumulado de limpieza del filtro difiere segun el modelo. ¢ Levantando la perilla del filtro, tire de ella.

@ Esta indicacién no esta disponible en el controlador remoto inalambrico. ® Entrada de aire Salidade aire © Filtro © Perilla

P Limpieza de los filtros

« Limpie los filtros con ayuda de una aspiradora. Si no tiene aspiradora,
golpee suavemente los filtros contra un objeto sélido para desprender
el polvo y la suciedad.

» Si los filtros estan especialmente sucios, lavelos con agua tibia. Tenga
cuidado de aclarar bien cualquier resto de detergente y deje que los fil-
tros se sequen completamente antes de volver a ponerlos en la unidad.

/N Cuidado:

* No seque los filtros colocandolos al sol o con una fuente de calor
como el de una estufa eléctrica; podrian deformarse.

¢ No lave los filtros en agua caliente (mas de 50°C) ya que se defor-
marian.

e Cercidrese de que los filtros estan siempre instalados. El funcio-
namiento de la unidad sin filtros puede provocar un mal funciona-
miento.

/\ Cuidado:

¢ Antes de empezar la limpieza, apague la fuente de alimentacién.

¢ Las unidades interiores estan equipadas con un filtro que elimina
el polvo del aire aspirado. Limpie el filtro usando los métodos indi-
cados en las ilustraciones siguientes.
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10. Localizacion de fallos

¢ Problemas?

Aqui tiene la solucién. (La unidad funciona normalmente).

El acondicionador de aire no calienta o refrigera bien.

M Limpie el filtro (el flujo de aire se reduce cuando el filtro esta sucio o
atascado).

B Compruebe el ajuste de temperatura y modifique la temperatura ajustada.

B Asegurese de que hay espacio suficiente alrededor de la unidad exte-
rior. ¢ Esta blogqueada la entrada o la salida de aire de la unidad interior?

B ; Ha dejado abierta una puerta o ventana?

Cuando comienza el modo de calefaccién, al principio no sale aire caliente
de la unidad interior.

M El aire caliente no empieza a salir hasta que la unidad interior se ha
calentado lo suficiente.

Durante el modo de calefaccion, el acondicionador de aire se detiene an-
tes de alcanzar la temperatura ajustada para la habitacion.

B Cuando la temperatura exterior es baja y la humedad es alta, puede
formarse escarcha en la unidad exterior. Si esto sucede, la unidad exte-
rior iniciara la operacion de descongelacion. Una vez transcurridos unos
10 minutos, se reanudara el funcionamiento normal.

Cuando cambia la direccion del flujo de aire, los deflectores siempre se
mueven arriba y abajo antes de detenerse en la posicién ajustada.

B Cuando cambia la direccion del flujo de aire, los deflectores se mueven
a la posicién ajustada tras haber detectado la posicién base.

Se oye un sonido de agua fluyendo o, en ocasiones, una especie de silbi-
do.

M Estos sonidos se pueden oir cuando el refrigerante fluye por el acondi-
cionador de aire o cuando cambia el flujo del refrigerante.

Se oye un traqueteo o un chirrido.

B Estos ruidos se oyen cuando las piezas rozan entre si debido a la ex-
pansién y contraccioén provocadas por los cambios de temperatura.

Hay un olor desagradable en la sala.

W La unidad interior recoge aire que contiene gases producidos por las
paredes, moquetas y muebles, asi como olores atrapados en las ropas
y después lo devuelve a la sala.

La unidad interior expulsa un vaho o humo blanco.

M Silatemperaturay la humedad de la unidad interior son altas, esto puede
suceder inmediatamente tras encender el acondicionador de aire.

B Durante el modo de descongelacion, el aire frio puede salir hacia abajo
con la apariencia de vaho.

La unidad exterior expulsa agua o vapor.

W Durante el modo de refrigeracion, puede acumularse agua y gotear de
las tuberias y juntas de refrigeracion.

M Durante el modo de calefaccién, puede acumularse agua y gotear del
intercambiador de calor.

M Durante el modo de descongelacion, el agua del intercambiador de ca-
lor se evapora, por lo que se emite vapor de agua.

El indicador de operacién no aparece en la pantalla del controlador remo-
to.

W Encienda el equipo. En la pantalla del controlador remoto aparecera el
indicador “®”.

En la pantalla del controlador remoto aparece “&J'.

H Durante el control central, “B” aparece en la pantalla del controlador
remoto. El funcionamiento del acondicionador de aire no se puede ini-
ciar ni detener con el controlador remoto.

Al reiniciar el acondicionador de aire poco después de apagarlo, no funcio-
na al pulsar el botén ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO).

W Espere unos tres minutos.
(El funcionamiento se ha detenido para proteger el acondicionador de aire).

El acondicionador de aire funciona sin haber pulsado el botén ON/OFF
(ENCENDIDO/APAGADO).

W ; Esta ajustado el temporizador de encendido?
Pulse el botén ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) para detener el fun-
cionamiento.
B ; El acondicionador de aire esta conectado a un controlador remoto central?
Consulte a la persona encargada de controlar el acondicionador de aire.
B ; Aparece “H]’ en la pantalla del controlador remoto?
Consulte a la persona encargada de controlar el acondicionador de aire.
B ; Se ha ajustado la funcién de auto-recuperacién para caidas de tensién?
Pulse el botén ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADQ) para detener el fun-
cionamiento.

El acondicionador de aire se detiene sin haber pulsado el botén ON/OFF
(ENCENDIDO/APAGADO).

B ; Esta ajustado el temporizador de apagado?
Pulse el botén ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) para reiniciar el fun-
cionamiento.
W ; El acondicionador de aire esta conectado a un controlador remoto central?
Consulte a la persona encargada de controlar el acondicionador de aire.
W ;Aparece ‘&’ en la pantalla del controlador remoto?
Consulte a la persona encargada de controlar el acondicionador de aire.

No es posible ajustar el funcionamiento del temporizador del controlador
remoto.

MW ;Los ajustes del temporizador no son vélidos?
Si el temporizador se puede ajustar, (WEEKLY ), (_SIMPLE ) o (AUTO OFF)
apareceran en la pantalla del controlador remoto.

En la pantalla del controlador remoto aparece “PLEASE WAIT” (POR FA-
VOR, ESPERE).

B Se han realizado los ajustes iniciales. Espere unos 3 minutos.

En la pantalla del controlador remoto aparece un cédigo de error.

B Los dispositivos de proteccion se han activado para proteger el acondi-
cionador de aire.

B No intente reparar el equipo usted mismo.
Apague inmediatamente el acondicionador de aire y pdngase en contacto
con su distribuidor. Asegurese de indicar al distribuidor el nombre del mo-
delo y la informacién que aparecia en la pantalla del controlador remoto.

Se oye un ruido de drenaje de agua o rotacién de motor.

B Cuando se detiene el funcionamiento de refrigeracién, la bomba de dre-
naje se activa y luego se detiene. Espere unos 3 minutos.
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10. Localizacion de fallos

¢ Problemas? Aqui tiene la solucién. (La unidad funciona normalmente).

El ruido es mayor de lo indicado en las especificaciones. M El nivel de ruido del funcionamiento interior depende de la acustica de la
sala en cuestion tal y como se indica en la siguiente tabla, por lo que
puede ser superior a los valores de las especificaciones, que se midie-
ron en salas sin eco.

Salas de alta Salas de baja
absorbencia del sonido Salas normales absorbencia del sonido
Ejemplos de | . “SU00% | Salade 8D | oficing, habita-
lugares radiotransmision, salas| cién, hall de un cion de hotel
de mezclas, etc. hotel, etc.
Niveles de ruido 3a7dB 6a10dB 9a13dB

No aparece nada en la pantalla del controlador remoto inaldmbrico, las | B Las pilas apenas tienen carga.

indicaciones apenas se ven o la unidad interior no recibe las sefales a Sustitlyalas y pulse el botén Reset (Restablecimiento).

menos que el controlador remoto esté muy cerca. M Si la situacién no cambia al sustituir las pilas, asegurese de que estan
colocadas con la polaridad correcta (+, —).

La luz de funcionamiento situada junto al receptor del controlador remoto | M La funcién de autodiagndstico se ha activado para proteger el acondi-

inaldambrico de la unidad interior parpadea. cionador de aire.

B No intente reparar el equipo usted mismo.
Apague inmediatamente el acondicionador de aire y pédngase en con-
tacto con su distribuidor. Asegurese de indicar al distribuidor el nombre
del modelo.

11. Instalacién, reubicacién e inspeccion

Lugar para la instalacién
Evite instalar el acondicionador de aire en los siguientes lugares:
» Donde pudiera gotear gas inflamable.

/\ Cuidado:

No instale la unidad en lugares en los que pueda haber fugas de gas
|n_f|amable. , , ) Para evitar el efecto de
Si se producen fugas de gas y éste se acumula se podria producir una lalampara fluorescen-

.z te, manténgalo lo mas
explosmn. alejado posible.

Lampara
ﬁ fluorescente tipo
% inversor

— Pared, etc.

i

Lugar seco
bien ventilado

Para evitar distor-
sion de las image-
nes o ruidos,
manténgalo como || 100 mm o mas
minimo a 1 m.

» Donde haya mucho aceite de maquinas.

» Lugar de mucha sal como en la costa.

» Donde se genere gas sulfarico, tal como aguas termales.
» Donde se salpique aceite o haya mucho humo graso. Televisor

400 mm o mas

/\ Atencién:

Si el acondicionador de aire funciona pero no genera fresco ni calefac- Radio
cion en la habitacion (dependiendo del modelo), consulte con su distri-
buidor ya que puede tratarse de una fuga de refrigerante. Debe preguntar
al responsable del mantenimiento si existe o no una fuga de refrigerante
cuando se lleve a cabo la reparacion.

El refrigerante cargado en el acondicionador de aire es seguro y normal-
mente no tiene fugas. No obstante, si existe pérdida de gas refrigerante en
el interior y entra en contacto con las llamas del calentador de un ventila-
dor, calentador, horno o aparato similar, se generaran sustancias nocivas.

Partes eléctricas
» Facilite un circuito exclusivo para el suministro de corriente del condicionador de aire.
» Asegurese de observar la potencia del interruptor.

/\ Atencién:

¢ No instale la unidad por su cuenta. Si la instalacion es incorrecta podrian producirse incendios, descargas eléctricas, fugas de agua, podria
resultar herido de caerse el acondicionador de aire, etc.

¢ No haga la conexién mediante un conector miiltiple o un alargo y no acople demasiados cables de alimentacion a un mismo enchufe, ya que
podrian producirse descargas eléctricas por mala conexion, mal aislamiento, exceso de corriente, etc.
Pdéngase en contacto con su proveedor.

/\ Cuidado:

¢ Conexion de la toma de tierra:
No conecte el cable de tierra a una tuberia de gas o de agua, a un pararrayos o a la toma de tierra de un teléfono. Si la conexion a tierra no
se efectua correctamente podrian producirse descargas eléctricas.

¢ Instale el interruptor contra tierras segun el lugar en el que va a instalar la unidad de aire acondicionado (en un lugar himedo, etc...). Si no
se instala el interruptor contra tierras se podrian producir descargas eléctricas.

Inspeccién y mantenimiento

» Si usa el acondicionador durante varias temporadas, es posible que su potencia se reduzca por acumulacion de suciedad dentro de la unidad.

» Segun las condiciones de uso, es posible que se produzcan algunos olores o que el agua de la deshumidificacion no se desaglie correctamente debido
a la suciedad, el polvo, etc.

» Ademas del mantenimiento habitual se recomienda que solicite a un especialista la inspeccién y el mantenimiento (a su cargo) del acondicionador de
aire. Péngase en contacto con su proveedor.
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11. Instalacién, reubicacidén e inspeccion

Observe también el sonido del funcionamiento

» No coloque nada sobre la salida de aire de la unidad exterior, ya que podria reducirse la potencia o aumentar el sonido producido por el funcionamiento.

» Si oye un ruido anormal mientras funciona, consulte a su proveedor.

Reubicacion

» Cuando se ha de extraer o reinstalar el condicionador de aire debido a nueva construccion, cambio de casa, etc. se requieren técnicas y trabajos

especiales.

/\ Atencion:

No repare ni cambie de lugar el acondicionador de aire por su cuenta.

Si no se hace correctamente podrian producirse incendios, descargas eléctricas, fugas de agua, podria resultar herido de caerse el acondicio-

nador de aire, etc. Pdngase en contacto con su proveedor.

Cuando quiera deshacerse de la unidad
» Antes de tirar este articulo, consulte a su proveedor.

Ante cualquier duda, consulte a su proveedor

12. Especificaciones

Modelo SEZ-KD25VAQ | SEZ-KD35VAQ | SEZ-KD50VAQ | SEZ-KD60VAQ SEZ-KD71VAQ

Tensién ~/N, 230V, 50Hz/220-230V, 60Hz

Entrada

(Unidad interior solamente) kW 0,04 0.05 0,07 0,07 0,10
Corriente

(Unidad interior solamente) A 0,39 0,46 0,63 0,63 0,84
Caudal (Bajo-Medio-Alto) CMM 5,5-7-9 7-9-11 10-12,5-15 12-15-18 12-16-20
Presién estatica exterior | Pa (mmAg) 5/15/35/50 5/15/35/50 5/15/35/50 5/15/35/50 5/15/35/50
Nivel de ruidos (Bajo-Medio-Alto) |  dB 23-26-30 23-28-33 30-34-37 30-34-38 30-35-40
Dimensiones (HxWxD) mm 200x790x700 200x990x700 200x990x700 200x1190x700 200x1190x700
Peso kg 18 21 23 27 27
Notas: 1. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

2. La presion estatica externa has sido ajustada en fabrica antes del envio a 15 Pa.
Gama de funcionamiento garantizado
Interior Fuera
SUZ-KA25, 35VA | SUZ-KA50, 60, 71VA| SUZ-KA-NA
Frio Maximo 32°C DB, 23°C WB 46°C DB, — 43°C DB, —
Minimo 21°C DB, 15°C WB -10°C DB, — | 18°C DB, -
Calor Maximo 27°C DB, — 24°C DB, 18°C WB
Minimo 20°C DB, — -10°C DB, -11°C WB

La instalacién de las unidades la realizara un técnico electricista autorizado segin la normativa local.
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KB79U750H01

This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

The product at hand is e Low Voltage Directive 2006/95/ EC
based on the following e Electromagnetic Compatibility Directive
EU regulations: 2004/108/ EC

Please be sure to put the contact address/telephone number on
this manual before handing it to the customer.

2% MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
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